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Produttori automatici di ghiaccio a scaglie piatte sottoraffreddate adatti alle industrie

panificatrici, ittiche, lavorazione delle carni, lattiero casearie e chimiche.

Queste macchine producono il ghiaccio dal piu alto potere refrigerante (da -5°C a -10°C), la
particolare conformazione a scaglie piatte di spessore sempre ideale lo rende perfetto per i

particolari usi a cui € preposto.
E possibile abbinare gli SM ai contenitori BIN (prodotti in diversi modelli).

Automatic sub-cooled ice flakes dispenser, suitable for baking, fishing, meat

processing, dairy and chemical industries.

These machines produce ice with the highest refrigerating power (from -5°C to -10°C); the
special flake structure of ideal thickness makes the ice perfect for the specific purposes

it is meant for.

It is possible to combine the SM with BIN boxes (produced in various models).

Producteurs automatiques de glace sous forme d’écailles plates sousrefroidies
adaptés aux industries boulangéres, piscicoles, de la viande, laitiéres, fromageéres

et chimiques.

Ces machines produisent la glace au plus haut pouvoir réfrigérant (de -5°C a -10°C), la
conformation particuliére en écailles plates d’une épaisseur toujours idéale la rende parfaite
pour les utilisations particulieres pour lesquelles elle est prédisposée.

lls est possible d’associer les SM aux bacs bin (fabriqués en différents modeles).
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Descrizione/Description/Description
1 Ingresso acqua
Water Inlet/Prise d'eau
2 Ingresso acqua di condensazione (*)
Condenser Water Inlet/Prise d'eau Condenseur
3 Scarico acqua
Water Outlet/Sortie d'eau
4 Connessione elettrica
Electrical Connection/Branchement Electrique
5 Scarico acqua di condensazione (*)
Condenser Water Outlet/Sortie d'eau Condenseur
6 Collegamento al quadro elettrico remoto
Connection to remote electric panel
Groupement au tableau electrique a distance

(*) solo per sistemi di raffreddamento ad acqua
only for water cooling system
seutement pour systme de refroidissement & eau
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279
279
279
258
279

298

140

195

247

247

Produzione fino a
Production up to
Production maximale

Condensazione
Condensing
Condensation

Refrigerante
Refrigerant
Réfrigerant

Entrata acqua
Water inlet
Arrivée d'eau

Scarico acqua
Drain
Evacuation d'eau

Peso netto-lordo
Net-gross weight
Poids net-brut

Dimensioni con imballo
Sizes with packaging
Dimension avec emballage

Potenza
Power
Puissance

Tensione standard
Standard voltage
Voltage standard

Tipo di BIN utilizzabile
Usable Bin
Réserve utilisable

Consumo acqua
Water consumption
Consommation d'eau

Kg 250/24 H

A/W

R 404 A

o mm 24

Kg 100/120

940x620x770

W 1700

220-240V - 50Hz - 1

T420 - T830

I/Kg A=1
W=7,5

Condizioni / Conditions / Conditions
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Minimum | +10°C | +3°C -10% 1bar (14psi)
Maximum | +43 °C | +32°C | +10% | 6bar (84psi)
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